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Sail wood, un rifugio temporaneo per lospitalita diffusa, nasce da un tentativo
di unire il limite imposto dal bando di massimo 10 mq di superficie e la
funzionalita e la praticita di uno spazio consono ad ospitare,
temporaneamente, studenti, giovani professionisti, operatori culturali e sociali.
Il modulo abitativo ideato, in pianta si identifica in una forma rettangolare di m
2.50 di larghezza e m 4.00 di lunghezza; in alzato presenta un profilo curvo
somigliante ad una vela e la copertura segue tale profilo cosi da allontanare le
eventuali piogge meteoriche dalla superficie dell'alloggio.

Lintero modulo poggia su 4 ruote che permettono il movimento nello spazio;
due di esse sono fisse mentre le altre due girevoli. Nel punto piu alto la
struttura raggiunge i m 3.50 mentre il punto pitt basso risulta essere di m 2.86.
Una porta di m. 0.80, posta sul lato corto e basso, immette nell'alloggio
pensato come un open space, e subito di fronte si nota un piccolo soppalco in
legno adibito a posto letto e posto ad un‘altezza di m. 1.90 sorretto da n. 2 travi
e n.1 pilastro in legno. Da esso si dipartono n. 4 elastici che fissati al tetto
evitano la caduta durante la notte. 6 gradini, sempre in legno, fissati attraverso
piastre in acciaio alla parete permettono la risalita sul soppalco.

Sia il solaio, sia la copertura e sia le pareti che racchiudono lalloggio sono in
legno lamellare. In particolare le pareti sono composte da moduli di m. 1 per le
facciate lunghe e m. 1.30 per quelle corte e di spessore di m. 0.08. I vari moduli
si uniscono con un sistema di incastro a coda di rondine:.

Si & preferito inserire 4 finestre in 3 pareti di cui 3 con infisso in legno ed una
composta da un pannello in legno che aperto permette di essere utilizzato
come scrivania. Inoltre per lareazione ci si & ispirati al sistema di areazione
della torre araba perché il clima siciliano molto somiglia a quello arabo, l'aria
fredda entra da una griglia posta in basso ed esce da una griglia posta nel
punto piu alto della parete antistante la porta di accesso.
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Giuria

Sail wood, un rifugio temporaneo per l'ospitalita diffusa, nasce da un tentativo di unire il limite
imposto dal bando di massimo 10 mq di superficie e la funzionalita e la praticita di uno spazio
consono ad ospitare, temporaneamente, studenti, giovani professionisti, operatori culturali e
sociali.

I modulo abitativo ideato, in pianta si identifica in una forma rettangolare di m 2.50 di
larghezza e m 4.00 di lunghezza; in alzato presenta un profilo curvo somigliante ad una vela e
la copertura segue tale profilo cosi da allontanare le eventuali piogge meteoriche dalla
superficie dell'alloggio.

Lintero modulo poggia su 4 ruote che permettono il movimento nello spazio; due di esse sono
fisse mentre le altre due girevoli. Nel punto piu alto la struttura raggiunge i m 3.50 mentre il
punto piu basso risulta essere di m 2.86.

Una porta di m. 0.80, posta sul lato corto e basso, immette nell'alloggio pensato come un open
space, e subito di fronte si nota un piccolo soppalco in legno adibito a posto letto e posto ad
unaltezza di m. 1.90 sorretto da n. 2 travi e n.1 pilastro in legno. Da esso si dipartono n. 4 elastici
che fissati al tetto evitano la caduta durante la notte. 6 gradini, sempre in legno, fissati attraverso
piastre in acciaio alla parete permettono la risalita sul soppalco.

Sia il solaio, sia la copertura e sia le pareti che racchiudono l'alloggio sono in legno lamellare. In
particolare le pareti sono composte da moduli di m. 1 per le facciate lunghe e m. 1.30 per quelle
corte e di spessore di m. 0.08. I vari moduli si uniscono con un sistema di incastro a coda di
rondine.

Si & preferito inserire 4 finestre in 3 pareti di cui 3 con infisso in legno ed una composta da un
pannello in legno che aperto permette di essere utilizzato come scrivania. Inoltre per
l'areazione ci si & ispirati al sistema di areazione della torre araba perché il clima siciliano molto
somiglia a quello arabo, l'aria fredda entra da una griglia posta in basso ed esce da una griglia
posta nel punto piu alto della parete antistante la porta di accesso.

Rete

Sail wood nasce da un tentativo di unire il limite imposto di 10 mg di superficie e la funzionalita
di uno spazio consono ad ospitare studenti ed operatori.

Il modulo abitativo in pianta si identifica in una forma rettangolare di m 2.50 x 4.00; in alzato
presenta un profilo curvo somigliante ad una vela e la copertura segue tale profilo.

Lintero modulo poggia su 4 ruote che permettono il movimento nello spazio. Una porta di m.
0.80 immette nell'alloggio e subito di fronte si nota un soppalco in legno adibito a posto letto e
posto ad un‘altezza di m. 1.90.

Sia il solaio, sia la copertura e sia le pareti sono in legno lamellare. In particolare le pareti sono
composte da moduli di m. 1 per le facciate lunghe e m. 1.30 per quelle corte e di spessore di m.
0.08. I vari moduli si uniscono con un sistema di incastro a coda di rondine.

Per l'areazione ci si & ispirati al sistema della torre araba, l'aria fredda entrando da una griglia
posta in basso esce da un'altra posta in alto nella parete opposta.

dieci metri quadri | 2016 | a temporary shelter for widespread hospitality



	Postcard _[P_PRF0164]_[Sail Wood]_10mq_2016 copia
	PosterA1_[P_PRF0164]_[Sail Wood]_10mq_2016
	Tavole A3_[P_PRF0164]_[Sail Wood]_10mq_2016
	Relazione _[P_PRF0164]_[Sail Wood]_10mq_2016

