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ABACO DEGLI ELEMENTI
isolante in paglia compressa trattata

 4 x (74x6x302) cm
 2 x (70x6x302)cm
 4 x (71,3x6x302) cm

 2 x (131,5x6x302) cm
 2 x (68,4x6x310) cm
 2 x (71,3x6x310) cm
 2 x (131,5x6x310) cm

tamponamento in listelli di legno trattato

 60 x (21,1x3x317,4) cm
 52 x (21,3x3x302) cm
 28 x (20,9x3x292) cm

struttura portante in listelli di legno
 8 x (74x6x6) cm
 4 x (53x6x6) cm
 2 x (69,5x6x6) cm

 1 x (69,6x6x302) cm

 8 x (71,3x6x6) cm
 4 x (131,5x6x6) cm

scatolari  in acciaio
 5 x (10x10x36) cm

pietra della  cava

 1 x (69,5x20,5x21,7) cm

tessuto in canapa
 1 x (49,9x212) cm
 1 x (27,1x195,5) cm
 1 x (60x212) cm
 1 x (67,3x213,7) cm

listelli in legno

 4 x (89x3x216) cm
 9 x (55,4x3x74,8) cm
 2 x (80x3x59,9) cm
 1 x (55,3x3x3) cm

impermeabilizzante

 1 x (10x10x337) cm

canaletta

 4 x (19,1x45,9x19,1) cm

 1 x (313x313x0,4) cm

 4 x (50,5x55,4x3) cm
 4 x (50,5x74x3) cm

 4 x (50,5x56,9x3) cm
 4 x (50,5x74x3) cm
 2 x (80x56,9x3) cm

 8 x (27,7x80x3) cm
 8 x (44,5x80x3) cm

sostegni metallici

tavolo

cassetto

seduta

2 x lampada a energia solare

2 x verricello con cavo d’acciaio
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Giuria

CA[V]AMATTA. La fortezza delle idee. 
Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di un modulo abitativo temporaneo, in grado di rispondere ai 
requisiti di comfort, sostenibilità, efficienza e durabilità. Il nome, che trae spunto dalle casematte costruite 
all’interno delle antiche fortificazioni, è indice della volontà di realizzare una “fortezza” per gli artisti, nella 
quale possano “rifugiarsi” per sviluppare le proprie idee. Caratteristiche fondamentali di CA[V]AMATTA 
sono la possibilità di essere mobile nello spazio, flessibile nell’uso, sostenibile nelle risorse ed 
effettivamente realizzabile. 
 
Mobile nello spazio. Di forma quadrata (3.16x3.16m), con un’altezza di 3.485 m e una superficie totale di 
9.986 mq, CA[V]AMATTA è costruita su un carrello da rimorchio che può essere trainato e fissato, quando 
necessario, attraverso appositi elementi in acciaio o legno.  
 
Flessibile nell’uso. Anche se di piccole dimensioni CA[V]AMATTA è pensata per adattarsi alle esigenze 
degli ospiti. Il mobile a parete ospita molteplici funzioni: uno spazio dove cambiarsi, una scala a pioli, 
ripiani portaoggetti, cassetti, tavoli e panche da riporre all’interno dello stesso quando non necessari. Dalla 
scala a pioli è possibile raggiungere lo spazio destinato al riposo, realizzato a 2.20 m di altezza. La parete 
antistante il mobile, grazie a un economico ma efficace sistema di verricelli e cavi d’acciaio, si ribalta 
creando uno spazio aperto, e una parte della struttura in legno e tessuto può scorrere verso l’esterno, 
fungendo da tettoia per ripararsi dai raggi solari. La “fortezza” si trasforma in “piazza”.  
 
Sostenibile nelle risorse. La struttura portante è in montanti di legno, mentre i tamponamenti sono da 
realizzare con paglia trattata precompressa come isolante e listelli per i rivestimenti interni ed esterni. Il 
legno è utilizzato anche per costruire il mobile a parete e la struttura per l’“amaca”, realizzata in tessuto di 
canapa. Il gradino di ingresso è in pietra, proveniente dalla stessa cava. Il progetto sfrutta, inoltre, le risorse 
naturali per generare spazi confortevoli. Tramite la parete ribaltabile, la porta d’ ingresso e gli sfiati a parete 
è possibile creare un sistema naturale di ricambio d’aria e godere dell’illuminazione diurna. Per la sera si 
prevede, invece, di utilizzare lampade ad energia solare. Attraverso la copertura, che ha una minima 
pendenza verso la canaletta, si dà invece risposta al problema delle piogge.  
 
Essenziale nella realizzazione. La costruzione di CA[V]AMATTA è da effettuare interamente tramite sistemi 
a secco (incastri e chiodature) in modo da renderla facilmente assemblabile, smontabile e riutilizzabile in 
altri contesti. L’ abaco degli elementi costruttivi fornisce un quadro completo dei materiali necessari alla 
costruzione.  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Rete  

CA[V]AMATTA è una “fortezza” per artisti, un rifugio dove sviluppare le proprie idee. Di forma quadrata, è 
costruita su un carrello da rimorchio che può essere fissato al terreno, quando necessario, attraverso 
appositi elementi. Oltre ad essere mobile, CA[V]AMATTA è flessibile, e si adatta alle esigenze dei suoi 
ospiti. Un unico mobile fissato a parete serve da guardaroba, ospita tavoli e panche da estrarre quando 
necessario e una scala a pioli che porta allo spazio destinato al riposo: una grande "amaca" in legno e 
canapa realizzata a 2.20 m di altezza. La parete antistante il mobile, grazie a un economico ma efficace 
sistema di verricelli e cavi d’acciaio, si ribalta, trasformando la "fortezza" in una "piazza". CA[V]AMATTA è 
anche sostenibile. È costruita con materiali naturali, legno per la struttura e le finiture, paglia per 
l'isolamento, assemblati a secco per essere smontati e riutilizzati. Agli impianti tecnologici preferisce lo 
sfruttamento delle risorse naturali: aria e luce. 
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