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IL PROGETTO CUBECOOK SI BASA SULLA SEMPLICITÀ E IMMEDIATEZZA, SIA DAL PUNTO DI VISTA COSTRUTTIVO CHE DI UTILIZZO.

COMPOSITIVAMENTE IL PROGETTO È UN CUBO DATO DALL'ASSEMBLAMENTO DI 12 TRAVI DI ACCIAIO LUNGHE 3 METRI SALDATE TRA DI LORO; PER QUANTO RIGUARDA LA BASE E LA CO-

PERTURA SONO UTILIZZATI DEI PANNELLI DI LEGNO STILE CROSS-LAM INSERITI E FISSATI ALL'INTERNO DELLE TRAVI; IL LEGNO FACILITA ANCHE L’AVVITAMENTO DI RUOTE PER RENDERE 

IL CUBECOOK MOBILE NELLO SPAZIO.

LA BASE DI LEGNO OCCUPERÀ TUTTI E 9 I METRI QUADRI DISPONIBILI, MENTRE LA COPERTURA SARÀ DIVISA IN DUE PARTI: METÀ DI LEGNO CON LO STESSO SISTEMA USATO PER LA BASE 

(LA METÀ CHE COMPRENDE IL TETTO DELLA CUCINA), METÀ INVECE SARÀ FORMATA DA SOTTILI LAMELLE DI ACCIAIO SEMPRE INSERITE ALL'INTERNO DELLO SPESSORE DELLE TRAVI, 

USATE COME SCHERMATURA SOLARE PER LA ZONA SOTTOSTANTE, IN CUI SONO POSIZIONATI IL TAVOLO E LE SEDUTE. 

I QUATTRO MURI DELLA CUCINA INVECE SARANNO COMPOSTI DA PANNELLI ISOLANTI CON DUE LASTRE DI CARTONGESSO, SEMPLICI DA MONTARE E RESISTENTI.

LA ZONA PER CONSUMARE IL CIBO È COMPOSTA DA UN PIANO DI APPOGGIO IN LEGNO FISSATO AI PILASTI DI ACCIAIO, DUE ANGOLI FISSATI DIRETTAMENTE AI PILASTRI, MENTRE GLI 

ALTRI DUE ANCORATI CON DELLE CORDE ALLE TRAVI SOPRASTANTI.

LE SEDUTE SONO INVECE COMPOSTE DA QUATTRO SEMPLICI ED EFFICACI ALTALENE, TENUTE SEMPRE CON DELLE CORDE ALLA TRAVE SUPERIORE.

L'USO DI QUESTE ALTALENE È DATO SIA DALL'IDEA DI GIOCO/DIVERTIMENTO, SIA DALLA FUNZIONALITÀ: L'UTENTE AVRÀ PIÙ FACILITÀ NELL'ARRETRARE PER RICEVERE IL CIBO ORDINATO, 

CHE GLI VERRÀ SERVITO DIRETTAMENTE DALLA CUCINA RETROSTANTE.

LO SPAZIO È QUINDI OCCUPATO ESATTAMENTE METÀ DALLA ZONA DI PREPARAZIONE DEI CIBI, METÀ DALLA ZONA DI CONSUMO DEI CIBI: IL CORRIDOIO CHE SI CREA TRA LE DUE ZONE È 

UNA ZONA DI BREVE PASSAGGIO E SOMMINISTRAZIONE CIBO.

LA CUCINA È FUNZIONALE: 1,50 M OCCUPATI DA 60 CM DI ELETTRODOMESTICI E PIANI DI APPOGGIO, PIÙ 90 CM DI PASSAGGIO PER I CUOCHI. I MODULI DEGLI ELETTRODOMESTICI E PIANI 

SONO CINQUE: FRIGORIFERO CON FREEZER, FUOCHI CON FORNO SOTTOSTANTE, PIANO DI APPOGGIO CON CASSETTI SOTTOSTANTI, LAVABO CON MOBILE SOTTOSTANTE, PIANO DI 

APPOGGIO CON LAVASTOVIGLIE SOTTOSTANTE.

L'ENTRATA SARÀ SOLO DAL LATO OVEST, ATTRAVERSO UNA PORTA SCORREVOLE SU DEI BINARI ESTERNI, ANCH'ESSA FACILMENTE SMONTABILE, IL LATO EST È CHIUSO CON UNA GRANDE 

FINESTRA ROTONDA, IL LATO SUD È OCCUPATO DA UNA FINESTRA A TRE ANTE SCORREVOLI FUNZIONALE ALLA SOMMINISTRAZIONE DEI CIBI, MENTRE IL LATO SUD È QUELLO DOVE TRO-

VIAMO GLI ELETTRODOMESTICI; L'INTERCAPEDINE DEL MURO SUD SARÀ UTILE PER IL PASSAGGIO DEI TUBI E SCARICHI.
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RELAZIONE max 3000 battute

Il progetto CubeCook si basa sulla semplicità e immediatezza, sia dal punto di vista
costruttivo che di utilizzo.

Compositivamente il progetto è un cubo dato dall'assemblamento di dodici travi di acciaio
lunghe tre metri saldate tra di loro; per quanto riguarda la base e la copertura sono
utilizzati dei pannelli di legno stile Cross-lam inseriti e fissati all'interno delle travi; il legno
facilita anche l’avvitamento di ruote per rendere il CubeCook mobile nello spazio.
La base di legno occuperà tutti e nove i metri quadri disponibili, mentre la copertura sarà
divisa in due parti: metà di legno con lo stesso sistema usato per la base (la metà che
comprende il tetto della cucina), metà invece sarà formata da sottili lamelle di acciaio
sempre inserite all'interno dello spessore delle travi, usate come schermatura solare per la
zona sottostante, in cui sono posizionati il tavolo e le sedute. 
I quattro muri della cucina invece saranno composti da pannelli isolanti con due lastre di
cartongesso, semplici da montare e resistenti.

La zona per consumare il cibo è composta da un piano di appoggio in legno fissato ai
pilasti di acciaio, due angoli fissati direttamente ai pilastri, mentre gli altri due ancorati con
delle corde alle travi soprastanti.
Le sedute sono invece composte da quattro semplici ed efficaci altalene, tenute sempre
con delle corde alla trave superiore.
L'uso di queste altalene è dato sia dall'idea di gioco/divertimento, sia dalla funzionalità:
l'utente avrà più facilità nell'arretrare per ricevere il cibo ordinato, che gli verrà servito
direttamente dalla cucina retrostante.
Lo spazio è quindi occupato esattamente metà dalla zona di preparazione dei cibi, metà
dalla zona di consumo dei cibi: il corridoio che si crea tra le due zone è una zona di breve
passaggio e somministrazione cibo.

La cucina è funzionale: 1,50 m occupati da 60 cm di elettrodomestici e piani di appoggio,
più 90 cm di passaggio per i cuochi. I moduli degli elettrodomestici e piani sono cinque:
frigorifero con freezer, fuochi con forno sottostante, piano di appoggio con cassetti
sottostante, lavabo con mobile sottostante, piano di appoggio con lavastoviglie sottostante
L'entrata sarà solo dal lato ovest, attraverso una porta scorrevole su dei binari esterni,
anch'essa facilmente smontabile, il lato est è chiuso con una grande finestra rotonda, il
lato sud è occupato da una finestra a tre ante scorrevoli funzionale alla somministrazione
dei cibi, mentre il lato nord è quello dove troviamo gli elettrodomestici; l'intercapedine del
muro sud sarà utile per il passaggio dei tubi e scarichi.



RELAZIONE max 1000 battute

Il progetto CubeCook si basa sulla semplicità e immediatezza, sia dal punto di vista
costruttivo che di utilizzo.
Compositivamente il progetto è un cubo dato dall'assemblamento di dodici travi di acciaio
lunghe tre metri saldate tra di loro; la base di legno occuperà nove mq, mentre la
copertura sarà divisa in due parti: metà di legno, metà invece formata da sottili lamelle di
acciaio, usate come schermatura solare.
La zona per consumare il cibo è composta da un piano di appoggio fissato ai pilasti di
acciaio; le sedute invece sono quattro altalene: l'utente avrà più facilità nell'arretrare per
ricevere il cibo ordinato.
La cucina è funzionale: 1,50 m occupati da 60 cm di elettrodomestici e piani di appoggio,
più 90 cm di passaggio per i cuochi. L'entrata sarà solo dal lato ovest, il lato est
comprende una grande finestra rotonda, il lato sud è occupato da una finestra per la
somministrazione dei piatti, il lato nord è quello dove troviamo gli elettrodomestici.



MENU

Street Food
- Arancini di riso
- Pane e panelle
- Panino con milza
- Stigghiole alla brace
- Fritturiedda
- Quadrume

Dolci
- Cuddrireddra di Delia
- Pasticcini alle mandorle
- Cannoli siciliani
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